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Amennyiben alkalmazhato, a termékre vonatkozo alabbi informaciok a 206/2012/EU rendelet és a 626/2011/EU rendelet kovetelményein alapulnak.

Termékismerteto adatok

Szimbo-
lum

Egység 7733701736

Alégkondicionald beltéri egységeinek modellazonositoja 7733701566
Alégkondicionalo kiiltéri egységének modellazonositdja 7733701567
Hangteljesitményszint belsé h(itési izemmddban Lwa dB 56
Hangteljesitményszint kiilsé hitési izemmaodban Lwa dB 63
Hangteljesitményszint belsé flitési izemmaddban Lwa dB 56
Hangteljesitményszint kiils f(itési izemmddban Lwa dB 63
Hitékozeg tipusa R32

mindig bizza szakemberre!

A htit6folyadék szivargasa hozzajarul a globalis felmelegedéshez. Minél kisebb egy hiitGfolyadék globalis felmelegedési potencialja (GWP-je), annal
kevésbé jarul hozza a globalis felmelegedéshez, ha a légkorbe keriil. A késziilékben taldlhatd hiitéfolyadék GWP-je 675 kgCO, 4. Ez azt jelenti, hogy
ha ebbél a hiitéfolyadékbal 1 kilogramm a légkérbe keriilne, akkor a globalis felmelegedésre 100 év alatt 675-szor/-szer/-szor akkora hatast gyako-
rolna, mint 1 kilogramm szén-dioxid. Ne probaljon sajat kezlileg beavatkozni a hiitékdrbe, és ne szedje szét sajat kezlileg a terméket! Ezt a feladatot

Szezondlis energiahatékonysagi tényezd SEER 7,0
Energiahatékonysagi osztaly, hités A++
182 kWh/év energiafogyasztas szabvanyos vizsgalati eredmények alapjan. A tényleges energiafogyasztas fiigg a késziilék elhelyezésétdl és hasznéla-
tanak mddjatol.

Tervezési terhelés, Pdesignc Pdesignc kW 3,6
SCOP/A, atlagos klima SCOP/A 4,2
Hatékonysagi osztaly, fiités, atlagos klima A+
833 kWh/év energiafogyasztas szabvanyos vizsgalati eredmények alapjan. A tényleges energiafogyasztas fligg a késziilék elhelyezésétdl és hasznala-
tanak madijatol.

Atlagos fiitési idény igen
Melegebb flitési idény igen
Hivosebb flitési idény nem
Tervezési terhelés, atlagos klima Pdesignh kw 2,5
Névleges teljesitmény a tervezési referenciafeltételek mellett kW 2,0
Rasegitd flit6teljesitmény a tervezési referenciafeltételek mellett kW 0,5
Hltés igen
Flités igen
Atlagos fiitési idény igen
Névleges hiitételjesitmény 27(19) °C beltéri és 35 °C kiiltéri hémérsékleten Pdc kW 3,6
Névleges hitoteljesitmény 27(19) °C beltéri és 30 °C kiiltéri hémérsékleten Pdc kW 2,6
Névleges hiitételjesitmény 27(19) °C beltéri és 25 °C kiiltéri hmérsékleten Pdc kw 1,6
Névleges hiitételjesitmény 27(19) °C beltéri és 20 °C kiiltéri hémérsékleten Pdc kW 1,1
Névleges hiitési josagfok 27(19) °C beltéri és 35 °C kiiltéri hdmérsékleten EERd 3,2
Névleges hiitési josagfok 27(19) °C beltéri és 30 °C kiiltéri hémérsékleten EERd 5,0
Névleges hiitési josagfok 27(19) °C beltéri és 25 °C kiiltéri hémérsékleten EERd 8,1
Névleges hiitési josagfok 27(19) °C beltéri és 20 °C kiiltéri hdmérsékleten EERd 14,5
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri és -7 °C kiiltéri hdmérsékleten Pdh kW 2,2
Névleges flitételjesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kiiltéri hémérsékleten Pdh kW 1,4
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kiiltéri hémérsékleten Pdh kW 0,9
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kiiltéri hémérsékleten Pdh kW 1,1
Névleges flitételjesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri hdmérsékleten és kiiltéri bivalens hémérsé- pdh W 99
kleten ’
Névleges flitoteljesitmény (atlagos idény) 20 °C beltéri hémérsékleten és kiiltéri lizemi hatarértéken Pdh kw 2,0

Adatok a nyomtatas idején. A legtjabb verzid elérheté az interneten.
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Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri és -7 °C kiiltéri hmérsékleten COPd 2,8
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kiiltéri hdmérsékleten COPd 4,2
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kiiltéri hdmérsékleten COPd 5,2
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kiiltéri hémérsékleten COPd 6,6
{\le(:vleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri hémérsékleten és kiiltéri bivalens hémérsékle- coPd 2.8
Névleges flitési josagfok (atlagos idény) 20 °C beltéri hémérsékleten és kiiltéri lizemi hatarértéken COPd 2,7
Bivalens hémérséklet, fiités - atlagos Thiv °C -7
Uzemi hatarérték, hdmérséklet, fités - atlagos Tol °C -15
Hutési ciklusteljesitmény Pcycc kw
Fitési ciklusteljesitmény Pcych kW
Degradacios tényezo: hiités Cdc 0,3
Hutési ciklikus josagfok EERcyc
Flitési ciklikus josagfok COPcyc
Degradacios tényezo: flités Cdh 0,3
A f6funkcion kiviili elektromos iizemmadok: kikapcsolt izemmad Porr kW 0,0
A féfunkcion kiviili elektromos tizemmaddok: készenléti izemmadd Psg kw 0,0
Aféfunkcion kiviili elektromos tizemmadok: kikapcsolt termosztatt izemmadd Pro kw 0,0
Aféfunkcion kiviili elektromos lizemmadok: forgattydihaz-fiitési izemmod Pek kW 0,0
Teljesitményszabalyozas: rogzitett nem
Teljesitményszabalyozas: fokozatosan allithato nem
Teljesitményszabalyozas: folytonosan allithatd igen
Elgirt légtomegaram, beltéri m*/h 530
El6irt légtdmegaram, kiiltéri m*/h 1850

Adatok a nyomtatas idején. A legtjabb verzid elérheté az interneten.
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