STIEBEL ELTRON Miiszaki adatok

PSH 80 Classic

FALI TAROLO 30-150 L TERMEKSZAM: 235961

A PSH Classic fali melegviz-tarolok alkalmasak tobb vizvételi hely melegviz-

ellatasara, példaul egyidejlileg képesek biztositani a fiirdGszoba és a konyha

ellatasat. A fali melegviz-tarolok vizh6mérséklete fokozatmentesen allithato 7 =
és 70 °C kozott. Felfiités-kijelz6 jelzi a felflitési izemmaodot. A kiilsé burkolat

eliils§ oldalan talalhatd h6mérsékletvaltozas-kijelz§ segitségével az aktualis

vizh6meérséklet kényelmesen leolvashato.

A fali melegviz-tarolo csatlakozasi teljesitménye csupan 1,8 kW. Az univerzalis
fali tarto lehet6vé teszi a késziilék gyors és konnyli felszerelését a falra. A kivald
minGség{i magnéziumanod védi a tartalyt a korr6ziotol. Ezenkiviil az automatikus
fagyvédelem feliigyeli a vizh6mérsékletet és védi a tartalyt a beafagyassal

szemben.

A legfontosabb jellemzdk

80 I-es fali melegviz-tarold
Kivalo hészigetelés

A hémérséklet 7 és 70 °C kozott fokozatmentesen allithato a késziilék eliilsd
oldalan talalhato forgatogomb segitségével.

A h6meérsékletvaltozast mutato kijelz6 a vizh6mérséklet vizualis ellenbrzéséhez
A fagyvédelmet integraltak a melegviz-taroloba.

Biztonsagi szeleppel egyiitt
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Tipus PSH 50 Classic PSH 80 Classic PSH 120 Classic
Megrendelésszam 235960 235961 235963
Csatlakozasi teljesitmény ~ 230 V 1.8 kW 1.8 kW 1.8 kW
Névleges térfogat 531 80 | 120 |
Magassag 609 mm 810 mm 1117 mm
Atmérs 475 mm 475 mm 475 mm

Mlszaki adatok

Csatlakozasi teljesitmény ~ 230 V 1.8 kW 1.8 kW 1.8 kW
Halézati csatlakozas 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Névleges fesziiltség 220-240 V 220-240 V 220-240 V
Frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Készenléti energiafelhasznalas/24 ora 65 °C-on 0,96 kWh 1,22 kWh 1,73 kWh
Energia-felhasznalas hatékonysagi osztaly C C C
Szin fehér fehér fehér
Veédettség (IP) IP24 P24 P24

Saly iiresen 19,00 kg 24,00 kg 32,00 kg
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Tipus

Megrendelésszam

Csatlakozasi teljesitmény ~ 230 V
Névleges térfogat

Magassag

Atmeérg

Mlszaki adatok
Csatlakozasi teljesitmény ~ 230 V
Halézati csatlakozas

Névleges fesziiltség

Frekvencia

Készenléti energiafelhasznalas/24 ora 65 °C-on

Energia-felhasznalas hatékonysagi osztaly

Szin
Veédettség (IP)

Saly iiresen

PSH 150 Classic
235964
1.8 kW
150 |
1349 mm

475 mm

1.8 kW
1/N/PE
220-240 V
50/60 Hz
2,05 kWh
C
fehér
P24

39,00 kg

PSH 200 Classic
235965
1.8 kW
192 |
1704 mm

475 mm

1.8 kw
1/N/PE
220-240 V
50/60 Hz
2,45 kWh
C
fehér
P24

50,00 kg

Miszaki adatok
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Szerviz
Kérdése van? Ordmmel segitiink Onnek.

Keressen benniinket a 0036 1 250 6055-0s telefonszamon (hétf6t6l péntekig 8:00
és 16:30 kozott) vagy irjon nekiink az info@stiebel-eltron.hu cimre.

Viszontelado partnereink

P

Az On kozelében |évé viszonteladd partnereink: www.stiebel-eltron.hu/
viszontelado-partnereink

Beszerelés

A késziilékek beszerelését (elektromos bekotését), els§ izembe helyezését
kizarolag képzett szakember végezheti el a késziilék kezelési és szerelési
Gtmutatojanak megfelelGen.

Miszaki adatok



